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Gaasiväljund MC 70. Toote kirjeldus.

Toote kirjeldus Gaasiväljund MC 70 on isesulguv, st sulgeb automaatselt gaasivoo, kui ühendatud seade gaasiväljundi küljest 
eemaldatakse. Gaasiväljund on kiirühendusega ning varustatud vabastusplaadiga, nii et seadmeid saab ühendada 
ja eemaldada ühe käega.

Gaasiväljundit MC 70 saab paigaldada nii süvistatult seinale, gaasipaneelile kui ka laekonsoolile. Neid saab 
paigaldada ka pindmiselt koos katteraamiga.

Kõik MC 70 gaasiväljundid on ühe disainiga, kuid erinevate värvikoodide ja siltidega, mis tähistavad erinevaid 
gaase ning erinevate gaasikohaste kiirühendustega.

Gaasiväljund MC 70 vastab Rootsi ja rahvusvahelistele standarditele SS EN 8752430 (Meditsiiniliste gaaside
ühendused) ning SS EN ISO 9170-1 (Survestatud meditsiiniliste gaaside ja vaakumi gaasiväljund).

Gaasiväljundikomplektis kaasas on kiirühendusventiil, ventiilikorpus, katteraam koos gaasi nimetusega ning 
vabastusplaat. Paigaldamise hõlbustamiseks on ventiili korpusel lekketestimise kork. 

Süvistatud paigaldamise korral võib gaasiväljundi kinnitada nii eesmisele kui ka tagumisele seinale, sõltuvalt 
sellest, kumb on esimene. Kõik vajalikud paigaldusdetailid, nt seibid, kruvid jms on pakendis kaasas, nagu ka 
detailsed paigaldusjoonised.

Ringlussevõtt Toode tuleb ringlusesse võtta vastavalt kohalikele määrustele.

Tehnilised andmed Maks. töörõhk 10 bar
Toru mõõdud Läbimõõt 8 mm
Mõõdud süvistatud paigaldamisel Läbimõõt 75 mm, sügavus 97 mm (plastkarp 58 mm)
Mõõdud pindmisel paigaldamisel Laius 90 mm, kõrgus 90 mm, sügavus 60, 

sisaldades paigaldusklambreid
Surveklass PN 16
Standardid Vastab meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ.

Vastab standarditele EN 8752430 ja EN ISO 9170-1
Klassifikatsioon Klass IIb
CE-märgistus CE 0434
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Jõudlus ja rõhu langus Gaasiväljundi MC 70 gaasiedastusjõudlus sõltub gaasi tüübist, 
survest ja maksimaalsest lubatud rõhulangusest.

Gaas Töörõhk (kPa) Rõhu langus (kPa) Jõudlus (liitrit minutis)
Meditsiiniline hapnik 400 10 85

500 10 85
Meditsiiniline dilämmastikoksiid 300 10 80

400 10 90
Meditsiiniline õhk 400 10 115

600 10 130
Instrumendiõhk 700 50 375

800 50 400
Lämmastik 400 10 100

500 10 120
Meditsiinitehniline süsinikdioksiid 400 10 80

500 10 95
Gaasi väljaimu – vaakum 400 5 50
Gaasiväljund – evak 400 5 50

Tootekoodid Tootekood
Süvistatud gaasiväljund

Tootekood
Pindmine gaasiväljund

Nimetus

301419 301422 Meditsiinilisele hapnikule
301420 301424 Meditsiinilisele dilämmastikoksiidile
301408 301423 Meditsiinilisele õhule
301414 301425 Vaakumile
301421 301452 Gaasiväljundile – evakule
302329 302333 Instrumendiõhule
301453 302308 Lämmastikule
301454 302297 Meditsiinitehnilisele süsinikdioksiidile

Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt www.linde-healthcare.ee.
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