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MC7751 rohukontroller DN15.
Toote kirjeldus.

MC7751 on rohukontroller, millel on manomeeter, alarmseade ning reservgaasi liitmik. Rohukontrollerit saab
kasutada palatites, kus pole ndutav voi vajalik alamregulaatoriga rohumonitori kasutamine. Kui réhk langeb ja
meditsiiniliste gaaside pealevool suletakse, saab Ghendada reservgaasi.

Plommitud pleksiklaasist katte taga on kiirihendused reservgaasi kiireks ja lihtsaks Ghendamiseks. Rohukont-
rolleril on samasugune sulgemisfunktsioon kui tavalisel sulgventiilide blokil, kuid réhundidu lugemine on kogu
aeg voimalik ning seda saab kontrollida kilbi ees asuva manomeetriga.

Et personal oleks gaasikatkestusest teadlik, on rohukontroller varustatud Ghega kolmest jargmisest alarmsus-
teemist: 1 - rohuldliti, mis on Ghendatud gaasialarmseadmega C44, 2- réhuandur, mis Ghendatakse réhujal-
gimisseadmega MC7701, vdi 3 - réhuandur, tddp 4-20 mA, mis Ghendatakse otse DUC-ga. Kdik kolm erinevat
alarmsignaali on voimalik edastada kesksesse todarvutisse. Kdige sagedamini kasutatakse alarmsusteemi 1.

Rohukontroller tarnitakse 300 mm meditsiiniliste vasktorudega, mis lihtsustab Gthendamist torusisteemiga.
Rohukontroller on testsurvestatud ning tarnitakse kas la- voi Iabivihendusega. Sellel on suur ergonoomiline
kaepide.

Suvistatud paigaldamisel mahub rohukontroller 70 mm talavahega seinale. 90 mm vahe korral jagb taha ruumi
(23,5 mm) nt tuleisolatsiooniks. Kdik mudelid, ka nelja voi viie gaasiga kilbid, sobivad CCG-60 talavahega seinale.
Rohukontroller on gaasitihe, mis hoiab lekke korral dra gaasi kogunemise seinte sisse.

Maks. toorohk 16 bar

Toru moddud 15 mm valislabimoot

Surveklass PN 16

Vastavusdeklaratsioon Toode vastab meditsiinitehnika direktiivile 93/42/EMU,
samuti EN 1SO 7396-1 ja SIS HB 370.

Klassifikatsioon Klass lla

CE-margistus CE 0434




Tootekoodid

Muud mudelid
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Ulathendusega rohukontroller, DN15 ja rohuliliti

Tootekood  Sulgventiilide arv ~ Gaas

321546 1 Meditsiiniline hapnik

321550 2 Meditsiiniline hapnik, meditsiiniline 6hk

321552 3 Meditsiiniline hapnik, meditsiiniline dilammastikoksiid, meditsiiniline ohk

321553 4 Meditsiiniline hapnik, meditsiiniline dilammastikoksiid, meditsiiniline 6hk,
instrumendiohk

321554 5 Meditsiiniline hapnik, meditsiiniline dilammastikoksiid, meditsiiniline ohk,
instrumendiohk, meditsiinitehniline sisinikdioksiid

Lisavarustus

Tootekood  Nimetus

321583 Pinnale paigaldamise raam 1-3 ventiiliga kilbile, ilathendus

321584 Pinnale paigaldamise raam 4-5 ventiiliga kilbile, Glathendus

Labiviihendusega rohukontroller, DN15 ja rohuldliti

Tootekood  Sulgventiilide arv ~ Gaas

321555 1 Meditsiiniline hapnik

321556 2 Meditsiiniline hapnik, meditsiiniline ohk

321558 3 Meditsiiniline hapnik, meditsiiniline 6hk, meditsiiniline dilammastikoksiid

321559 4 f\/\editsiinilirLe hapnik, meditsiiniline 6hk, meditsiiniline dilammastikoksiid,
instrumendiohk

321560 5 Meditsiiniline hapnik, meditsiiniline 6hk, meditsiiniline dildmmastikoksiid,
instrumendiohk, meditsiinitehniline stsinikdioksiid

Lisavarustus

Tootekood  Nimetus

321585 Pinnale paigaldamise raam 1-3 ventiiliga kilbile, labiv

321586 Pinnale paigaldamise raam 4-5 ventiiliga kilbile, labiv

Lisateabe ja tootenumbrite saamiseks votke thendust Linde Healthcare'iga.

Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt www.linde-healthcare.ee.
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