
Linde: Living healthcare

Kiirabiregulaatorid – MediReg® II ja Varimed.  
Toote kirjeldus.

 Toote kirjeldus Kiirabiregulaatorid on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks kiirabiautodes. Linde Healthcare’il on pikaaja-
lised kogemused kiirabiautode regulaatorite ja hapnikujaotussüsteemidega. Selle tulemusel töötati välja turu 
nõudmisi rahuldav regulaator.

 MediReg® II koos MediReg on uus ja kaasaegne regulaator, millel on mitmeid häid omadusi kiirabiautos kasutamiseks, näiteks 
on see väike ja kerge. See on varustatud ka kiirabiautosse sobiva signaalmanomeetriga. Signaalmanomeetriga 
MediReg sobib madala kuni keskmiselt kõrge jõudlusvajadusega kiirabiautosse. MediReg koos uute kiirabiauto 
paneeltoodetega tagab, et Linde Healthcare saab pakkuda kiirabiautode tootjatele ja tervishoiutöötajatele 
täielikku süsteemi.

Tehnilised andmed Gaas Meditsiiniline hapnik
Sisendrõhk Kuni 220 bar
Nominaalne väljundrõhk 4 bar
Sisendliitmik W21,8×1/14“
Väljundliitmik Vastavalt riiklikele standarditele või spetsifikatsioonidele
Korpuse materjal Nikeldatud messing
O-rõngad EPDM
Filter Paagutatud pronks
Standardid Vastab meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ klass IIb. Vastab standardile 

EN 10524-1 (Meditsiiniliste gaaside rõhuregulaatorid) ja EN 1789:2000  
(Meditsiinilised transpordivahendid ja nende varustus: kiirabiautod).

Klassifikatsioon Klass IIb
CE-märgistus CE 0434
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  Voolukõver Väljundrõhk p2 [bar]
  meditsiinilisele hapnikule 
  (P2 = 4 bar)

                         Vool Q [l/min]

 Varimed elektroonse  Varimed koos signaalmanomeetriga sobib madala kuni keskmiselt kõrge jõudlusvajadusega kiirabiautosse.  
Varimedi regulaator on turul hästi sisse töötatud. Kontseptuaalse integreeritud signaalmanomeetriga pakub 
Linde Healthcare kiirabiautode turule hästi sobivat täissüsteemi.

Tehnilised andmed Gaas Meditsiiniline hapnik
Sisendrõhk Kuni 220 bar
Nominaalne väljundrõhk 4 bar
Sisendliitmik W21,8×1/14“
Väljundliitmik Vastavalt riiklikele standarditele või spetsifikatsioonidele
Korpuse materjal Nikeldatud messing; Komaxit-kattega tsingisulam (ZnA84)
Filter Roostevaba teras
Standardid Vastab meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ klass IIb. Vastab standardi 

EN 10524-1 (Meditsiiniliste gaaside rõhuregulaatorid) ja EN 1789:2000  
(Meditsiinilised transpordivahendid ja nende varustus: kiirabiautod) nõuetele.

Klassifikatsioon Klass IIb
CE-märgistus CE 0434

Tootekoodid Tootekood Nimetus
332245 Varimed meditsiiniline hapnik
329536 MediReg II meditsiiniline hapnik

Elektroonne manomeeter Ehitus Bourdoni toru EN 837-1
Nimiläbimõõt 50 mm
Täpsusklass 2,5
Skaala 0–300 bar
Töötemperatuur Ümbritseva keskkonna temperatuur: -20 kuni +60 °C

Keskmine temperatuur: +90 °C maksimaalselt
Temperatuuriefekt Kui mõõteseadme temperatuur hälbib viitetemperatuurist

(+20 °C): maks. ±0,4 %/10 K vahemikust
Survetoru Vasesulam, C-tüüp
Mehhanism Vasesulam
Mõõdik Valge plast, must kiri
Osuti Must plast
Korpus Roostevaba teras
Aken Läbipaistev plast (PC)
Klassifikatsioon IP 65 vastavalt EN 60 529 / IEC 529

Väljuvad elektroonsed signaalid (275° kaudne nurk)  4–20 mA, 2-juhiline
Toitepinge (V) 12–32 V DC
Elektromagnetiline ühilduvus Vastavalt standardile EN 61000-4-6 / EN 61000-4-3
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Meditsiiniline hapnik

signaalmanomeetriga

 (nii MediReg® II 
kui ka Varimed) 

Tehnilised andmed


